


Fig. 2. De «opengewerkte » Austin « Sprife »,

1. — Stalen zelfdragende karosserie, roestvrij,
totaal gewicht 662 kgq.

2. — grote bagageruimte van binnenuit toegankelijk.

3.=— verzonken kap.

4. — onafhankelijk verstelbare zittingen,

5. — deurzakken.
6. — rondsel/heugel-stuurinrichting - tweespakig stuur-

wiel.
7. — gebogen wvoorruit,
8. — instrumentenbord met dashbord.

(een toerenteller kan gemonteerd worden)

Koppeling: Borg & Beck-tipe, met enkelvoudige
droge plaat en hidraulische bediening.

Gangwissel: met 4 versnellingen (2, 3 en 4 gesin-
kronizeerd) - direkte bediening.

Achterbrug: hipoide eindoverbrenging 4,22 :1.

Vering voér» evenwijdige dwarsarmen met schroef-
veren ; achter : 1/2-elliptische bladveren - 4 dub-
belwerkende teleskopische schokdempers.

Stuurinrichting: met tandstang - diameter stuur-
wiel 40 cm - draaicirkel 9,60 m - 2 1/3 omw. van
het stuurwiel.

Remmen: Hidraulisch op de 4 wielen - oppervlak
433 cm?2.

Banden: tubeless 520 x 13”.

9. — motorkap met grille, koplampen en spatborden.
10. — dubbele S.U.-karburatoren.
11, — motor met 948 cc en 48 pk.

12. — onafhankelijk afgeveerde wielen,
13. — geventileerde wielen,
14. — vierversnellingsbak met centrale bediening.

15. — handrem.

16. — hipoide achteras.

17. — achtervering met 1/2-elliptische bladveren,
18. — Lockheed-hidraulische remmen, opp. 433 cm?2.
19. — benzinetank - inhoud 27 liter,

Cl.V.AB.

Chassis: zelfdragende karosserie - motorkap, grille
en spatborden uit één stuk.

Elektrische uitrusting: batterij 12 volt 38 amp.u.

Afmetingen: wielbazis 2,032 m - spoorbreedte voor
1,162 m; achter 1,137 m - totale lengte 3,499 m -
totale hoogte (tot bovenkant voorruit) 1,121 m -
vrije hoogte 0,127 m - gewicht (rijklaar) 622 kg.

Prestaties: snelheid + 135 km/uur - verbruik 64
tot 8,5 liter/100 km - vermogen/liter 48 pk - ge-
wicht/pk (met 2 pers. aan boord) 14,6 kg - rem-
opp./ton 620 cm? - max. zuigersnelheid 18,8 m/sek
- inhoud benzinetank 27 liter.
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